
Beschreibung Bestellcode NETTO
LPS260 - Sonder-Nettopreisliste - Lieferungen „ab Werk“ (nicht rabattierbar)

Wandgehäuse für 1*PB Akku 1h/3h - H896 B426 T220 LPS260-W3 696,00
Wandgehäuse für 2*PB Akku 140Ah 8h  - H1240 B426 T220 LPS260-W8 802,00
F30-Gehäuse für 1 * Akku (1h/3h) - HxBxT: 1078x678x325mm LPS260-F33R 1.606,00
F30-Gehäuse  für 2 * PB Akku (8h) - HxBxT: 1378x678x325mm LPS260-F38R 1.810,00
Steuermodul mit Display & Batterie-Träger 1/3h (z.B. Einbau in F30 Gehäuse) LPS260-MB3 638,00
Steuermodul mit Display & Batterie-Träger 8h (z.B. Einbau in F30 Gehäuse) LPS260-MB8 680,00

Wie vor  - jedoch mit 2* LPS260 für bis zu 256 Leuchten LPS260-FD23 3.886,00

Mit  WEB-Interface für Fernüberwachung mit CERES Software = füge an: -IP Mehrpreis 92,00
Longlife Ausführung, Fabrikat TRIATHLON, 21,00Kg 785990050 122,00

PB Akku 12V 140Ah für 3h Notbetrieb Longlife Ausführung, Fabrikat TRIATHLON, 46,80Kg 785990140 218,00
gasungsfrei, integriertes BMS, 2000 Zyklen, 15,80Kg 787102012 318,00

Brandschutzgehäuse F30 (1/3h) re, Abm. H1078 * B678 * T325mm vorbereitet für den Einbau von : 1* Modul LPS260-MB3; 1 * Akku 916510691 892,00
vorbereitet für den Einbau von : 1* Modul LPS260-MB8; 2 * Akku 916510696 1.038,00

515158000 118,00
DM-4 56,00
SKC 30,00
SKS 38,00

Mischbetriebsbaustein für LPS260,Leuchteneinbau, 2*16 Adressen, integrierte Funktionsüberwachung, Netzüberwachung und Schalteingang SE216 19,60
TW500 16,00

Fernanzeige für CPS & LPS Geräte, Versorgungsspannung 12 bis 24V, Schlüsselschalter für DL, Ein und Aufbaumontage, Gehäuse werkzeuglos zu öffnen FMT04 76,00
Netzwächter, 3 phasig, Fehlermeldung über zwei Wechselkontakte, Installationsfreundliches Automatengehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff AOT-03S 20,00
Netzwächter, 3 phasig, mit Testtaster, Fehlermeldung Wechselkontakt, Installationsfreundliches Automatengehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff ENYA-VT3 32,00
Bestellcode Artikelbeschreibung Max. Menge pro Palette Liefermenge Fracht Österreich
LPS260 - Frachtkosten der Artikel in Abhängigkeit der Liefermenge

LPS260-F33R 2

1 100,00 €
2 180,00 €
3 246,00 €
4 334,00 €

LPS260-F38R 2

1 100,00 €
2 180,00 €
3 246,00 €
4 334,00 €

LPS260-W3 10

1 - 2 100,00 €
3 148,00 €

4 - 5 180,00 €
6 - 8 256,00 €

9 282,00 €
10 334,00 €

LPS260-W8 6

1 100,00 €
2 148,00 €

3 - 4 256,00 €
5 282,00 €
6 334,00 €

785990050 18

1 - 6 100,00 €
7 10 148,00 €

11 - 14 180,00 €
15 - 18 256,00 €

785990140 PB Akku 12V 140Ah für 3h Notbetrieb 10

1 - 3 100,00 €
4 - 5 148,00 €
6 - 9 220,00 €
10 256,00 €

4 Gruppen maximal 80W, mit je 2 Kreisen, je Kreis 16 Leuchten, 
Gesamt-Leistung im Notbetrieb maximal 260W, jede Gruppe wahlweise Strom überwacht 

oder im Mischbetrieb, automatische Erkennung 
von Leuchten mit SE216 Mischbetriebsfunktion,

für 12V Akku’s (PB 75Ah/140Ah/280Ah / LiFePO4 100Ah)

Standgehäuse, verstärkte Rückwand für freistehende Aufstellung -               
2 * LPS260, Träger für 2 * Akku (3h) - H2128 B928 T349

PB Akku, 12V 70Ah für 1h Notbetrieb   

LiFePo4 Akku 12V 102Ah für 3h Notbetrieb 

Brandschutzgehäuse F30 (8h) re;  Abm. H1378 * B678 * T325mm

Servicemodul mit CERES Software, zum Programmieren und Auslesen von Daten (alternativ zum WEB Interface)  
Digitalmodul, schaltet potentialbehaftete Kontakte über potentialfreie Eingänge, Steuersignale invertierbar oder mit einstellbarer Nachlaufzeit    
Mischbetriebsmodul mit integriertem Treiber  1-3 LED 2W, ECO-Mode, Kinoschaltung, Steuereingang wahlweise als Schalt oder Netzwächtereingang
Mischbetriebsmodul mit integriertem Treiber  1-3 LED 6W, ECO-Mode, Kinoschaltung, Steuereingang wahlweise als Schalt oder Netzwächtereingang

Mischbetriebsbaustein für stromüberwachte Anlagen,  Schaltmodul ohne Überwachung und Adressierung

LPS260 im F30-Gehäuse ohne / mit 1*PB Akku 1/3h
H1078 B678 T325

LPS260 im F30-Gehäuse ohne / mit 2*PB Akku 2*140Ah 8h
H1378 B678 T325

Wandgehäuse ohne / mit 1*PB Akku 1h/3h
H896 B426 T220

Wandgehäuse ohne / mit 2*PB Akku 140Ah 8h
H1240 B426 T220

PB Akku, 12V 70Ah für 1h Notbetrieb 
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