
Alle technischen Ausführungen und Preise finden Sie als registrierter Nutzer in unserem Produkt-Konfigurator unter www.er-elektronik.de
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Technische Daten

MULTI-LED MUL 
Notlichtversorgungsmodul zum Einbau in Leuchten

Gehäuse
Material: 
Farbe: 
Schutzart:
Schutzklasse:
Gewicht: 
Maße (LxBxH):

PC 
weiß 
IP20
II
140g
177 x 30 x 21,5 mm

Elektronik / Akku
Eingangsspannung: 220V-240V 50-60Hz    
für externe LED Treiber bis Leistung: max 200W                        
Temperaturbereich - Modul: 0°C bis +50°C
Temperaturbereich - Akku: +5°C bis +50°C 

 MUL* M3E MUL* M5E MUL* M8E
Leistungsaufnahme: max. 5W/7VA max. 7W/10VA max. 7W/10VA 
Leistung Notbetrieb: 3W 5W 2W   
Notbetriebsdauer: 3 Stunden 3 Stunden 8 Stunden

• Flache und schmale Ausführung zum Einbau in Leuchten
• Regelung des angeschlossenen Leuchtmittels 
• moderne LiFePO4 Akku für Notbeleuchtungsanwendung
• Leistung im Notbetrieb 3W (option 5W)                                    
• Vollständige Trennung des externen Vorschaltgerätes
• kompatibel mit dimmbaren & nicht dimmbaren LED-Treibern
• Selbsttest gemäß IEC 62034 für automatischen Betrieb
• Fehleranzeige über mehrfarbige LED 
• 3 Jahre Garantie auf Akku und Elektronik
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MUL55/105/220-M3E-KG (M5E-KG, M8E-KG) MUL55/105/220-M3E-KG / -DA (M5E-KG / -DA, M8E-KG / -DA)

LiFePO4-Akku für MULTI-LEDModul MULTI-LED

1 Stück für M3E – Notbetrieb 3h 
2 Stück für M5E – Notbetrieb 3h und Leistung 5W
2 Stück für M8E – Notbetrieb 8h

Maßzeichnung

Anschlussplan

IP20  
LED

3-200W
RoHS�

3W 5W LiFePO4

Akkustab 3,2V 4,8Ah 3CP 787123150
Akkupack 3,2V 4,8Ah 3CP 787123160

  

Beschreibung Bestell Nr.
Zubehör

Elektronik mit modernem LiFePO4 Akku zur Integration einer Notlichtfunktion 
in Leuchten mit LED, Netz Betrieb über den LED Treiber der Leuchte. 
Bei Ausfall der zusätzlichen Dauerphase, Abschaltung des LED-Treibers 
und Umschaltung auf Notbetrieb.   

MULTI-LED - Notlichtmodul im Kunststoffgehäuse, IP20, zum Einbau in bestehenden LED-Leuchten
Modul für externe Treiber, 3h Notbetrieb LED 12-55V max. 200W J 3W LiFePO4 3,2V, 4,8Ah MUL55 M3E KG
Modul für externe Treiber, 3h Notbetrieb LED 20-105V max. 200W J 3W LiFePO4 3,2V, 4,8Ah MUL105 M3E KG
Modul für externe Treiber, 3h Notbetrieb LED 100-265V max. 200W J 3W LiFePO4 3,2V, 4,8Ah MUL220 M3E KG
Modul für externe Treiber, 3h Notbetrieb LED 12-55V max. 200W J 5W LiFePO4 3,2V, 9,6Ah MUL55 M5E KG
Modul für externe Treiber, 3h Notbetrieb LED 20-105V max. 200W J 5W LiFePO4 3,2V, 9,6Ah MUL105 M5E KG
Modul für externe Treiber, 3h Notbetrieb LED 100-265V max. 200W J 5W LiFePO4 3,2V, 9,6Ah MUL220 M5E KG
Ausführung für 8h Notbetrieb max. 200W J 2W LiFePO4 3,2V, 9,6Ah ersetze M3E mit M8E
Schnittstelle DLI-Z64 Fernüberwachung ersetze KG mit KG/DA
Ausführung für drahtlose Fernüberwachung RCA250 Touch ersetze KG mit KG/FM

Beschreibung LM DS schaltbar BLF BS Option / Akku Bestellcode
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Anschlussplan MUL55/105/220-M3E-KG (M5E-KG, M8E-KG)

Technische Daten 
zulässige Netzspannung 220V - 240V
zulässige Netzfrequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme in Bereitschafts-
schaltung

max. 4VA 

Kontaktstrom max. 10A < 1 sec.
Batterien LiFePO4
Notbetriebsdauer M3(5)E = 3h / M8E = 8h
min. Umgebungstemperatur 5°C
max. Umgebungstemperatur 50°C für Notlichtelemente
Ladezeit 24h (Akku-Regenerierung 84h)
Schutzklasse II
Schutzart IP20
Abmessungen (LxBxH) 177 x 30 x 21,5 mm
Zertifizierung CENELEC
geprüft nach EN 61347-2-7; EN60598-2-22
Selbsttest gebaut nach EN 62034
geeignet in Anlagen nach DIN 0108 / EN 50172
Kunststoffgehäuse Polycarbonat (PC)

Garantie
Unsere elektronischen Produkte haben eine dreijährige Garantie,  
sowohl auf die Verarbeitung als auch auf das Material.
Diese Garantieleistung tritt nur in Kraft, wenn die Module mit der richtigen 
Batterieeinheit betrieben wurden, unverändert blieben und entsprechend 
der Betriebsanleitung angeschlossen und eingesetzt wurden.
Auf die mit dem Modul gelieferten Akkumulatoren gewähren wir eine 
einjährige Garantie. Voraussetzung ist, dass die Akkus nachweislich 
innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs eingesetzt wurden.
Die Arbeitsweise der Module und die Qualität der Akkus stellen  
sicher, das bei Einhaltung der angegebenen Temperaturen mit  
einer Nutzungsdauer von mehr als vier Jahren gemäß der Norm 
DIN/EN 60598-2-22 gerechnet werden kann.
Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die als Folge 
einer Veränderung aufgetreten sind. 
Alle Angaben werden nur zum Zweck der Anleitung gegeben und führen 
zu keiner vertraglichen Bindung.
Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte ohne Mitteilung zu ver-
ändern.

Maßzeichnung Modul MULTI LED Maßzeichnung LiFePO4-Akku
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Beidseitige 
Schutzabdeckung aus 
Kunststoff

Visuelle Anzeige MUL55/105/220-M3(5, 8)E-KG / -DA
LED grün/grün blinkend Netzbetrieb, Akku wird geladen, keine Fehler
LED rot Ladestörung
LED blinkt rot (schnell) Akkufehler im Test
LED blinkt rot (langsam) Leuchtmittelfehler im Test
LED keine Anzeige Netzausfall
LED blinkt orange Testbetrieb
LED blinkt grün und/oder 
orange unterbrochen durch 
kurze Pause

Anzeige einer Adresse im Adressierungs-
modus

LED blinkt schnell hinter-
einander grün, rot und orange

Busfehler

LED TREIBER
+
-

LED MODULMUL
230V 50/60 Hz

T

N
LL

L in
N

N
PE

L out

Tc=65°C

LEDBATT
BATT LED230V 50/60Hz

L
N
L1

LED TREIBER
+
-

LED MODULMUL
BUS
BUS

230V 50/60 Hz

T

N
LL

L in
N

N
PE

L out

Tc=65°C

LEDBATT
BATT LED230V 50/60Hz

L
N

BUS
BUS

L1

Anschlussplan MUL55/105/220-M3E-KG / -DA (M5E-KG / -DA, M8E-KG / -DA)
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Beidseitige 
Schutzabdeckung aus 
Kunststoff

Anschluss
Prinzipschaltbild:

1 x für M3E / 2 x für M5E / M8E
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Anschlussplan MUL55/105/220-M3E-KG (M5E-KG, M8E-KG)

Technische Daten 
zulässige Netzspannung 220V - 240V
zulässige Netzfrequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme in Bereitschafts-
schaltung

max. 4VA 

Kontaktstrom max. 10A < 1 sec.
Batterien LiFePO4
Notbetriebsdauer M3(5)E = 3h / M8E = 8h
min. Umgebungstemperatur 5°C
max. Umgebungstemperatur 50°C für Notlichtelemente
Ladezeit 24h (Akku-Regenerierung 84h)
Schutzklasse II
Schutzart IP20
Abmessungen (LxBxH) 177 x 30 x 21,5 mm
Zertifizierung CENELEC
geprüft nach EN 61347-2-7; EN60598-2-22
Selbsttest gebaut nach EN 62034
geeignet in Anlagen nach DIN 0108 / EN 50172
Kunststoffgehäuse Polycarbonat (PC)

Garantie
Unsere elektronischen Produkte haben eine dreijährige Garantie,  
sowohl auf die Verarbeitung als auch auf das Material.
Diese Garantieleistung tritt nur in Kraft, wenn die Module mit der richtigen 
Batterieeinheit betrieben wurden, unverändert blieben und entsprechend 
der Betriebsanleitung angeschlossen und eingesetzt wurden.
Auf die mit dem Modul gelieferten Akkumulatoren gewähren wir eine 
einjährige Garantie. Voraussetzung ist, dass die Akkus nachweislich 
innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs eingesetzt wurden.
Die Arbeitsweise der Module und die Qualität der Akkus stellen  
sicher, das bei Einhaltung der angegebenen Temperaturen mit  
einer Nutzungsdauer von mehr als vier Jahren gemäß der Norm 
DIN/EN 60598-2-22 gerechnet werden kann.
Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die als Folge 
einer Veränderung aufgetreten sind. 
Alle Angaben werden nur zum Zweck der Anleitung gegeben und führen 
zu keiner vertraglichen Bindung.
Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte ohne Mitteilung zu ver-
ändern.

Maßzeichnung Modul MULTI LED Maßzeichnung LiFePO4-Akku
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Beidseitige 
Schutzabdeckung aus 
Kunststoff

Visuelle Anzeige MUL55/105/220-M3(5, 8)E-KG / -DA
LED grün/grün blinkend Netzbetrieb, Akku wird geladen, keine Fehler
LED rot Ladestörung
LED blinkt rot (schnell) Akkufehler im Test
LED blinkt rot (langsam) Leuchtmittelfehler im Test
LED keine Anzeige Netzausfall
LED blinkt orange Testbetrieb
LED blinkt grün und/oder 
orange unterbrochen durch 
kurze Pause

Anzeige einer Adresse im Adressierungs-
modus

LED blinkt schnell hinter-
einander grün, rot und orange

Busfehler

LED TREIBER
+
-

LED MODULMUL
230V 50/60 Hz
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PE
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Anschlussplan MUL55/105/220-M3E-KG / -DA (M5E-KG / -DA, M8E-KG / -DA)
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Beidseitige 
Schutzabdeckung aus 
Kunststoff

Anschluss
Prinzipschaltbild:

1 x für M3E / 2 x für M5E / M8E


