
Alle technischen Ausführungen und Preise finden Sie als registrierter Nutzer in unserem Produkt-Konfigurator unter www.er-elektronik.de
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Technische Daten

SECURA SC
Sicherheitsleuchte in hoher Schutzart

Leuchte 
Gehäuse: Polycarbonat
Farbe:  weiß 
Abdeckung:  Polycarbonat
Reflektor:  Aluminium, glänzend
Schutzart:  IP66
Schutzklasse:  I
Schlagfestigkeit: IK8
Montage: Wandanbau/Deckenanbau
Maße (HxBxT): 139 x 370 x 87 mm 

Zentrale Versorgung  
Eingangsspannung: 230VAC/170-260 VDC 
Temperaturbereich: -5°C bis +50°C 
Leuchtmittel (SN): LED max. 2,4W 
Anschlussleistung AC: max. 4,6VA 
Anschlussleistung DC: max. 1,9W 
Leuchtmittel (6W4): max. 6W 
Anschlussleistung AC: max. 18,5VA 
Anschlussleistung DC: max. 8,7W 
Leuchtmittel (12W4): max 12W 
Anschlussleistung AC: max. 19,7VA 
Anschlussleistung DC: max. 13,9W

Wandanbau  
Maßzeichnungen

Deckeneinbau  

Bohrplan Wandhalterung 45°  

 370 

 1
39

 

SC-O

SC-P

 87 

 4
4 

 4
6 

 131 

Deckeneinbau

 139 

 155 

 370 

 8
7 

 139 

 370 

 1
39

 

SC-O

SC-P

 87 

 4
4 

 4
6 

 131 

Deckeneinbau

 139 

 155 

 370 

 8
7 

 139 

 240 

Kabeleinführung
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 R2 ANSICHT A
Durchzüge, Bohrung 2,5mm

SCALE:

Zeichnungs-Nr. / DWG.  NO. Ind. / REV.

Material

Oberfläche / Finish

Datum / Date
Gez. / Drawn

Freig. / Appr. Blatt / Sheet 1 von / of  2Gewicht /Weight:

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle 
Rechte vor. Jegliche Nutzung, Weitergabe  
oder Kopie von Teilen oder der Zeichnung 
als Ganzes ist ohne schriftliche 
Genehmigung der ER-Elektronik GmbH 
verboten. 

The information contained in this drawing
is the sole property of ER-Elektronik 
GmbH.  Any reproduction in part or as a 
whole without the written permission of 
ER-Elektronik GmbH is prohibited.

Bezeichnung / Title

Name / Name

Toleranzen / Tolerances

Ind. / Mod. Nr. / No. Beschreibung /  Description Datum / Date Name / Name

Prüfmaß / Quality Feature

Secura 
Wandhalterung 45°

St12

verzinkt

137.38 g

I899700705Samson
-

02.09.14
-

DIN ISO 2768 1-m

1:2

I 14009 02.09.14Zeichnung erstellt Samson

Fehlende Maße siehe CAD-Datensatz / missing dimensions see CAD dataset

ER-Elektronik  GmbH   Drillmakersweg 22   33428 Harsewinkel

Zubehör

IP66
LED

2-6W

LED

12W

Tabelle

IK8

LiFePO43W 5W

Einzelbatterie-Versorgung
Eingangsspannung: 230VAC 50-60Hz 
Akku / Ladezeit: LiFePO4 / < 24h 
Temperaturbereich: +5°C bis +45°C 
Leistungsaufnahme AX*:   DS max. 9VA   
Lm. „SN“: max.2,4W BS max. 4,4VA   
Leistungsaufn.AM3/FM3: DS max. 15VA 
Lm. „SN“: max.2,4W BS max. 5,4VA 
Leistungsaufn.FM3/M3E: DS max. 15VA 
Lm. „3W“: max.6,6W BS max. 5,4VA
Leistungsaufn.*M3*/*M8*: DS max. 15VA 
Lm.“2W/5W: max.6,6W BS max. 7,2VA

Kunststoffleuchte aus schlagzähem Polycarbonat in hoher 
Schutzart (IP66), mit anwendungsoptimierten Hauben, wahlweise 
für die Beleuchtung von Flächen oder Rettungswegen (Korridore), 
tiefstrahlend für große Montagehöhen oder zur 1 und 2-seitigen 
Beschriftung mit selbstklebenden Rettungszeichen (EKW 24m). 
LEDs in Augen freundlicher Lichtfarbe 4000K (840), Leuchtmittel 
und elektrische Betriebsgeräte auf schwenkbarem, wärmeleitenden 
Aluminiumreflektor zur Vereinfachung von Montage, Anschluss 
und Wartung. Anschlussklemmen für Durchgangsverdrahtung mit 
Adern bis 2,5mm². Geeignet für die Montage auf Wänden und 
Decken, Zubehör für die Befestigung an Ketten oder an Pendeln     

SECURA – Sicherheitsleuchte aus Kunststoff, IP66, für Wand oder Deckenmontage, zentrale Versorgung 230V AC/DC
Symmetrische Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 8,0m 18 * 0,15W 280lm N 100 % 280lm Leistung einstellbar 0,8-2,4W SC-O WD E220 SN 00
Symmetrische Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 13,5m 18 * 0,33W 820lm N 100 % 280-840lm Leistung einstellbar 1,8-6,2W SC-O WD E220 6W4 00
Symmetrische Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 20,0m 36 * 0,33W 1780lm N 100 % 1780lm SC-O WD E220 12W4 00
Mit Mischbetriebsbaustein zum Anschluss an LPS260 J 100% BFL 100% / 40% ersetze E220 mit CA220
Mischbetriebsbausteine für den Anschluss an Zentralbatteriegeräte verschiedener Hersteller (z.B. ELC,SET10,Mu05,MSÜ etc.) ersetze E220 mit C*220

SECURA – Sicherheitsleuchte aus Kunststoff, IP66, für Wand oder Deckenmontage, Einzelbatterie mit Autotest, BS und DS
Symmetrische Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 5,75m 18 * 0,1W 150lm J 100 % 150lm LiFePO4 3,2V 1,6Ah SC-O WD AX3 SN 00
Symmetrische Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 5,75m 18 * 0,1W 150lm J 100 % 150lm LiFePO4 3,2V 3,2Ah SC-O WD AX8 SN 00
Schnittstelle DLI-Z64 Fernüberwachung ersetze AX* mit AX*-DA
Symmetrische Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 9,25m 18 * 0,33W 800lm J >40% 380lm LiFePO4 3,2V 4,8Ah SC-O WD M3E 3W4 00
Symmetrische Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 11,25m 18 * 0,33W 800lm J >75% 610lm LiFePO4 3,2V 9,6Ah SC-O WD M3E 5W4 00
Symmetrische Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 7,25m 18 * 0,33W 800lm J >30% 280lm LiFePO4 3,2V 9,6Ah SC-O WD M8E 2W4 00
Schnittstelle DLI-Z64 Fernüberwachung ersetze M*E mit M*E-DA

SECURA – Sicherheitsleuchte aus Kunststoff, IP66, für Wand oder Deckenmontage, Autotest, BS und DS, drahtlose Fernüberwachung RC250-Touch
Symmetrische Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 6,25m 18 * 0,1W 180lm J 100 % 180lm LiFePO4 3,2V 3,2Ah SC-O WD FM3 SN 00
Symmetrische Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 9,25m 18 * 0,33W 800lm J >40% 380lm LiFePO4 3,2V 4,8Ah SC-O WD FM3 3W4 00
Symmetrische Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 11,25m 18 * 0,33W 800lm J >75% 610lm LiFePO4 3,2V 9,6Ah SC-O WD FM3 5W4 00
Symmetrische Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 7,25m 18 * 0,33W 800lm J >30% 280lm LiFePO4 3,2V 9,6Ah SC-O WD FM8 2W4 00

SECURA - Option (alle Ausführungen)
Lichtfarbe kaltweiß (>5500K) ersetze SN mit SL / *W4 mit *W5
Als Sicherheitsleuchte für Wegebeleuchtung (Montagehöhen siehe Abstandstabelle SC-P) ersetze SC-O mit SC-P
Als tiefstrahlende Sicherheitsleuchte für Flächenbeleuchtung (Montagehöhen siehe Abstandstabelle SC-T) ersetze SC-O mit SC-T

Beschreibung LM DS schaltbar BLF BS Option / Akku Bestellcode

Universal Kettenbefestigung (IP65) 697054150
Piktogramm Set 20 (DIN7010) auf opaler Folie, für klare Haube 815760276
Stromkreisbezeichnungsschild 40mm (graviert nach Vorgabe) SKB-40
Stromkreisbezeichnungsschild 70mm (graviert nach Vorgabe) SKB-70

Schutzkorb BSK-S2
Druckausgleichsventil für Aussenanwendungen 793570000
Akkuheizung für Einzelbatterie 260010400
3-Ph Stromschienen Adapter für alle gängigen Stromschienen 697150014
Wandhalterung 45°, verzinktes Stahlblech 1,5mm 899700705

Beschreibung Bestell Nr.Beschreibung Bestell Nr.


