TWINLIGHT TH-SL

Multifunktionale Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte

Sicherheitsleuchte aus Kunststoff, komplett mit Zubehor fur
Aufbaumontage, Einbaumontage oder zur Befestigung in
Installationsdosen, universell zu befestigen an-, auf- oder in
Wanden und Decken, wahlweise als rundes oder quadratisches
Gehause aus Farb- und Temperatur stabilem weilRem Kunststoff ( @
fur Leuchten, 1 oder 2 lichtstarke LEDs mit anwendungsoptimierten

Linsen fur Flachen oder Rettungswegausleuchtung in Augen

freundlicher Lichtfarbe 4000K (840), Betriebsarten und

Funktionen im eingebauten Zustand einstellbar, vereinfachter

elektrischer Anschluss durch vorkonfektioniertes, steckbares

Anschlusskabel mit Klemmen geeignet fur Durchgangsverdrahtung

mit Leitungen bis 2,5mm?
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Technische Daten
Leuchte

o Zentrale Versorgung Einzelbatterie-Versorgung

Gehause: Kunststoff | o Eingangsspannung: ~ 230VAC/170-260 VDC ~ Eingangsspannung:  230VAC 50-60Hz

Farbe: (x;fﬁ”(’;{‘j\‘l’_"%roﬂzﬁtab"'s'e”es Polycarbonat) Temperaturbereich:  -5°C bis +50°C Akku / Ladezeit: LiPO / < 12h

Schutzart:  IP21 Leuchtmittel: 1*P-LED 1W Temperaturbereich: ~ +5°C bis +45°C

Schutzklasse: |l Anschlussleistung AC: max. 4,6VA Leistungsaufnahme AX*: DS max. 9VA

Montage: Aufbaumontage und Montage auf Anschlussleistung DC: max. 1,9W BS max. 4,4VA
Schalterdosen 64 mm Leuchtmittel: 1*P-LED: 1W

MafRe (HxBxT) Gehause rund: 39 x @151 mm (Aufbau) Leuchtmittel: 2*P-LED 2W

( :
Male (HxBxT) Gehéuse quadr: 39 x 159 x 159 mm (Aufbau) Anschlussleistung AC: max. 6,0VA
MaRe (HxBxT) Gehéuse rund: 19 x @151 mm (Einbau Geratedose) Anschlussleistung DC: max. 3,3W
MaRe (HxBxT) Gehause quadr: 19 x 159 x 159 mm (Einbau Geratedose)

Beschreibung | tm | Ds |schaitbar| BLF | BS |  Option/Akku Bestellcode
TWINLIGHT - Sicherheitsleuchte aus Kunststoff fiir Auf- und Einbaumontage, rundes Gehause, fiir zentrale Versorgung 230V AC/DC
SL Deckenleuchte mit Linsenset Linse ische Linse bei 1*12W  150Im J 100%  150Im TH-SLC R-D E230 1W4

symetrische Lichtverteilung fiir Flachen, Montagehdhe bis 3,25m
asymetrische Lichtverteilung fiir Wege, Montagehdhe bis 4,5m

SL Deckenleuchte mit Linsenset 2*12W  280im J 100 %  280Im TH-SLAR-D E230 2W4
symetrische Lichtverteilung fiir Flachen, Montagehdhe bis 5,5m

SL Wandleuchte, nach unten geneigte Linse, breit strahlend 1*12W  150Im J 100%  150Im TH-SLB R-W E230 1W4
SL Wandleuchte, dekorativ mit Licht streuender, satinierter Plexiglasscheibe 1*12W  150im J 100%  150im TH-SLA R-W E230 1D4
Zum Anschluss an LPS260 ersetze E220 mit CA220
TWINLIGHT - Sicherheitsleuchte aus Kunststoff fiir Auf- und Einbaumontage, rundes Gehause, Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS

SL Deckenleuchte mit Linsenset 1*12W  150im J 100%  150lm  8h BLF40%/LiPO 3,7V 1,4Ah TH-SLC RD AX3 1W4

SL Wandleuchte, nach unten geneigte Linse, breit strahlend 1*12W  150im J 100%  150lm  8h BLF40%/LiPO 3,7V 1,4Ah TH-SLB R-W AX3 1W4
SL Wandleuchte, dekorativ mit Licht streuender, satinierter Plexiglasscheibe 1%12W  150im J 100%  150Im TH-SLA R-W AX3 1D4
Schnittstelle DLI-Z64 Ferniiberwachung ersetze AX3 durch AX3DA
TWINLIGHT - Option (alle Ausfiihrungen)

Quadratisches Gehéuse ersetze RD durch QD/ RW durch QW
Lichtfarbe kaltwei (>5500K) ersetze *W4 mit *W5

Alle technischen Ausfiihrungen und Preise finden Sie als registrierter Nutzer in unserem Produkt-Konfigurator unter www.er-elektronik.de

MaRzeichnung
Deckenleuchte Wandleuchte Wandleuchte mit satinierter Scheibe
Rund Quadratisch Rund Quadratisch
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Beschreibung |Beste|l Nr. Beschreibung Bestell Nr.
Zubehor Wandmontage Sicherheitsleuchte (Linse 90°) 660014220 Stromkreisbezeichnungsschild 40mm (graviert nach Vorgabe) SKB-40

Montagezubehtr deckenbiindiger Einbau fiir rundes Gehause 660014200 Stromkreisbezeichnungsschild 70mm (graviert nach Vorgabe) SKB-70

PB TWINLIGHT TH-SL - 03/2022 - Irrtiimer und Anderungen vorbehalten.



